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第一章  招标公告
深圳市共进电子股份有限公司拟对通信设备采购项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标编号：TW2019-001
二、招标项目：深圳市共进电子股份有限公司通信设备采购
三、招标项目简介：

项目1：线路仿真仪1台/套；项目2：球面近场测试系统1台/套；项目3：无线网络测试仪1台/套；项目4：网络分析仪1台/套；项目5：无线性能测试仪1台/套。

各项产品具体技术规格详见招标文件技术要求规定。

四、投标供应商应具备的资格条件：
1、具有独立法人资格，独立承担民事责任能力，并且具有有效企业注册登记文件；
2、注册资金100万元人民币及以上；
3、产品原厂商授权（投标人不是生产厂家的）；

4、投标供应商须在广东省设有常驻售后服务机构，具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录，能提供良好售后服务；
五、资格审查：

除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

六、招标文件发售时间、开标地点：

时间：招标文件自2019年04月01日至2019年04月10日上午9：00－12：00，下午13:00- 17:00（节假日除外）在深圳市共进电子股份有限公司网站公示。（网址：http://www.twsz.com）。

七、投标截止时间和开标时间：
截止时间：2019年04月10日18:00（北京时间）。

开标时间：2019年04月12日10:00（北京时间)。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。
八、开标地点：

深圳市 南山区 蛇口 南海大道1019号 百盈医疗器械产业园5楼B座 深圳市共进电子股份有限公司

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号 
	条款名称 
	说明和要求

	1
	采购人
	名  称: 深圳市共进电子股份有限公司
地  址:深圳市 南山区 蛇口 南海大道1019号 百盈医疗器械产业园5楼B座 深圳市共进电子股份有限公司
联系人:温静
电  话: 0755-26021222-10502

	2
	采购项目名称
	深圳市共进电子股份有限公司通信设备采购项目

	3
	     采购文件编号
	TW2019-001

	4
	       采购方式
	  公开招标

	5
	       评标方法
	综合评分法

	6
	     交货时间、地点
	交货时间：详见标书
交货地点：采购人指定地点

	7
	质量要求
	质量要求：达到国家现行技术标准

	8
	联合体投标
	本项目不适用联合体投标

	9
	构成招标文件的其他文件
	  招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	10
	投标截止时间
	 2019年4月10日 18 时。

	11
	投标有效期
	开标后10天。

	12
	备选投标方案和报价
	不接受备选投标方案和多个报价。

	13
	签字盖章
	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

	14
	投标文件份数
	正本 1份；副本4份；电子文档（U盘或光盘）1份；用于唱标的“开标一览表”一份。

	15
	  投标文件的装订
	正本和副本及用于唱标的“开标一览表”分别装订。

	16
	投标文件封面的标注
	投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

	17
	投标文件外层
密封袋的标注
	招标项目名称、招标编号、投标人名称、年月日。

	18
	递交投标文件地点
	 深圳市 南山区 蛇口 南海大道1019号 百盈医疗器械产业园5楼B座 深圳市共进电子股份有限公司

	19
	开标时间和地点
	开标时间：4月12日 10：00（北京时间）。
开标地点：同投标文件递交地点。


本表关于本次招标的具体资料是对《投标人须知》的具体说明和修改，《投标人须知》相应条款的具体内容，应以本表为准。

一、总  则

1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物和服务项目采购。
2. 有关定义
2.1 “采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织和公司。本次招标的采购人是深圳市共进电子股份有限公司。

2.2 “投标人”系指根据招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

    合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“招标公告”第四条的基本条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（3）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4. 投标费用

    投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。
二、招标文件

5．招标文件的构成

    5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；  

（2）投标人须知及前附表；
（3）投标文件格式要求；
（4）投标人有关资格证明文件要求；
（5）招标项目要求及技术规格；
（6）评标办法。
5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。
6.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间4月10日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知招标采购单位。
6.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在网上发布变更公告。

7. 答疑会和现场考察

7.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知投标供应商。
7.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

三、投标文件

8．投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
9．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。
   10. 投标货币
     本次招标项目的投标均以人民币报价。

  11. 本项目不接受联合投标
12. 知识产权
12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13．投标文件的组成

 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：
13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

 （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在一年之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号产品的报价与在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

13.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

 （1）投标产品的品牌、型号、配置；

 （2）详细的技术指标和参数；

（3）技术要求偏离表；
（4）产品资料；

（5）产品工作环境条件；
（6）投标人认为需要提供的文件和资料。
13.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

 （1）投标函；
 （2）投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；
（3）投标人组织机构代码证复印件；
 （4）法定代表人授权书原件；
 （5）授权代表身份证复印件；
 （6）投标产品厂家授权书原件（投标人如不是制造厂家需提供）；
（7）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；
（8）商务条款偏离表；
（9）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

13.4 售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；
（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；
（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；
（4）其他有利于用户的服务承诺。

14．投标文件格式


14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。
14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15．投标有效期

15.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

 15.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。
16．投标文件的印制和签署

16.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本和相应的电子文档。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
16.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。

16.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。
16.4 投标文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。
16.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。
16.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。
17. 投标文件的密封和标注

   17.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

17.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的“开标一览表”、电子文档，应分别封装于密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称。
17.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

    17.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

18．投标文件的递交

18.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。
19．投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前。
19.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。
19.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。
四、开标和评标

20．开标

20.1 招标人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标
20.2 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。
20.3 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21. 评标

   21.1 评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。
21.2 评委会严格按照招标文件规定的评分办法及标准对投标文件进行评审打分。
21.3 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
21.4 在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.5 评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.6 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。
21.7 评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
21.8 投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的;

（2）不具备招标文件中规定的资格条件和要求的;

（3）未按照招标文件规定的格式要求编制的；
（4）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
（5）招标文件规定的其他无效投标情形。

五、定标

22. 定标原则
根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

23. 定标程序

23.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
23.2 招标人在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人。
23.3 采购人在收到评标报告后1个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。
23.4 根据采购人确定的中标人，向中标人发出中标通知。
23.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。
六、签订及履行合同和验收
24. 签订合同

24.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

24.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
25. 本项目合同不能分包（项目中标单位为实施单位，不得与第三方共同实施）
26. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
27. 履约保证金

本项目无履约保证金。

28. 履行合同

    28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

    28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

七、 废 标
29. 废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的 ；
（4）重要技术参数指标偏离的。

废标后，招标应在网上公告。
第三章 投标文件格式
                       一、投 标 函

__________________（采购人）：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，电子文档（光盘和U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”一式一份。

4、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

二、法定代表人授权书

__________________（采购人）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

三、开标一览表

项目名称：深圳市共进电子股份有限公司通信设备采购项目
招标编号：TW2019-001
	序号
	货物名称
	制造商家及规格型号
	数量
	投标单价

（万元）
	投标总价
 （万元）
	交货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：         大写：


注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。 

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

四、分项报价明细表

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

五、商务偏离表

招标编号：TW2019-001                                            

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。
投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:
六、规格、技术指标响应偏离表

招标编号：TW2019-001                             

	序号
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	  投标响应
	偏离对货物（设备）性能的影响

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:
第四章 资格证明文件

    投标人参加本次投标必须提供以下资格证明文件：

1、投标人基本情况；

2、经过年检的营业执照（复印件）；

3、税务登记证（复印件）；

4、法定代表人授权书（原件）；

5、投标产品制造厂家授权书或制造厂家的合法代理商的授权书（原件）；

6、授权代表的身份证（复印件）；

以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

第五章 招标项目要求及技术规格
一、采购项目

项目1、线路仿真仪1台/套；项目2、球面近场测试系统1台/套；项目3、无线网络测试仪1台/套；项目4、网络分析仪1台/套；项目5、无线性能测试仪1台/套。

二、技术要求
项目1、线路仿真仪技术要求：    
· ★可模拟ETSI TS 101 388标准所定义的PE04电缆特性；
· 可准确模拟线缆衰减和阻抗；
· 可模拟以10米为步进的0至9,000米PE04线缆长度 ；
· ★带宽可支持至35MHz以上；
· ★支持ADSL, ADSL2, ADSL2+和VDSL2(包含35b)的测试；
· ★完全符合TR-114i3 标准要求的35B线路模拟规格，模块化设计，便于升级和扩展；
·  内置RS-232、网口以及GPIB接口，线缆模拟长度支持程序化控制，同时支持面板化操控；
· 最大衰减大于90dB，阻抗精度+/-10%(特征值)。
项目2、球面近场测试系统技术要求：

	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	系统要求
	自带屏蔽壳体，可移动式

	2
	板材材料
	壳体：钢材（防锈处理）

系统：关键硬件部分选用不锈钢材质

	3
	★频率范围
	0.65GHz-6GHz

	4
	暗室尺寸
	L*W*H≤2.0*1.4*2.0m

	5
	★屏蔽效能
	≥80dB（＜6GHz）

	6
	★吸波材料
	进口吸波材料

	7
	★探头数量
	15+1个

	8
	★探头性能
	频段：400MHz~6GHz

交叉极化：＜-35dB

	9
	★测试精度
	重复性：TRP：≤±0.3dB，TIS：≤±0.5dB，效率：≤±0.2dB，增益：≤±0.2dB；

准确性：TRP：≤±0.5dB，TIS：≤±1.0dB

	10
	圆环内径
	1.05m 直径

	11
	典型动态范围
	60~80dB

	12
	探头间隔
	22.5°

	13
	被测物最大尺寸
	≈0.3m

	14
	被测物最大承重
	15KG

	15
	可扩展测试项目
	GSM/GPRS;WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000;TDD-LTE/FDD-TLE;WIFI/WIFI Throughput

	16
	测试速度
	无源测试：≤2min（10频点)；有源测试：TRP：20~40s（1ch），TIS：1~8min（1ch）

	17
	相同型号已验收案例
	大于5个，（提供合同及验收报告）


项目3、无线网络测试仪技术要求：

★仪器射频指标要求：
· 输入频率范围：400 to 6000MHz；
· 中频带宽：160MHz；
· 功率精度：0.5dB；
· 可允许输入峰值功率：30dBm；
· 测试EVM：<-48dB；
· 输出功率范围：0 to -95 dBm。
 

★测试功能要求：
· 支持Wi-Fi标准

802.11a/b/g/n/p/j/ah/af, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6)
· 支持11ax射频指标测试，包括发射功率，频率误差， 频谱模板，EVM，平坦度，接收灵敏度等；

· 支持上行MU-OFDMA ，下行MU-OFDMA测试；
· 单台仪表支持4*4MIMO测试 可扩展支持8*8MIMO测试；
· 可支持80+80 和 160+160 信号组合测试；
· 支持单用户OFDMA, 多用户 OFDMA,多用户MIMO；
· 支持Bluetooth 1.0-4、5.0测试，支持Zigbee，Z-wave测试。
项目4、网络分析仪技术要求：

	序 号
	名 称
	指 标 要 求

	1
	★最高频率
	8.5GHz

	2
	最小频率
	满足小于等于9KHz，100KHz为可选

	3
	端口数
	2个

	4
	轨迹噪声(dB rms) @4 GHz


	0.003 (70 kHz IFBW)



	5
	稳定度 (typ) @4 GHz


	0.005 dB/deg.C



	6
	中频带宽
	最高可达到1.5 MHz

	7
	★机械校准件
	DC-9GHz，与网络分析仪配套使用

	8
	转接头
	Type-N转SMA转接头


项目5、无线性能测试仪技术要求：
1.功能：

· ★支持802.11ax 客户端仿真；
· ★要求基于FPGA的通用仪表架构，完全自主WIFI协议栈开发，而不是基于商用芯片设计；避免了采用商业WIFI芯片带来的性能瓶颈；
· ★具备8个射频接口，支持802.11ax的8x8MIMO测试；8个射频接口每个可以同时完全独立工作，可以配置成一组8x8，两组4x4，四组2*2；
· 支持
20MHz, 40MHz, 80MHz, and 80+80Mhz, and 160MHz频宽；
· 支持上行OFDMA和下行OFDMA；
· 支持1024QAM信号（MCS10/11）的发送和接收；
· 802.11ax保护间隔支持800/1600/3200 ns ；
· 支持LDPC编解码；
· 支持SU-MIMO和MU-MIMO的客户端仿真，并且可以同时支持两种混合；
· ★兼容802.11 a/b/g/n/ac 客户端仿真；
· 最大发射功率14dbm，最小发射功率-60dbm，可调节范围74db，步长1db；
· 2个ethernet接口，支持1/2.5/5/10 Gbps速率；
· ★支持FCC、ETSI、MIC等DFS符合性和功能测试；
· ★支持软件激活Golden AP功能，对WiFi Client进行测试；
· 支持IEEE协议里定义的6个无线信道模型模拟。
2.性能：

· ★每个端口支持500个11ax用户的仿真，整系统支持4000个11ax用户的仿真，满足11ax高密度用户仿真测试需求；
· 同一时间支持最大32个用户的调度；
· ★支持1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 and 8x8 各种天线组合下的流量性能测试；
· 支持160Mhz+8x8的组合下最高性能等级测试；
· 支持500个MU-MIMO用户的仿真。
3.通用性能指标要求：

	参数名称
	参数要求

	频段及信道
	2.4 GHz: 1-14 

	
	4.9 GHz: 20-26 

	
	5.0 GHz: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 

	信道带宽
	20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 80+80 MHz 

	PLCP类型
	Legacy, HT, VHT, HE 

	RF接口类型
	50欧姆 公针SMA接头

	最大空间流数
	8

	SU/MU-MIMO 支持能力
	要求在4x4，8x8模式下支持SU/MU-MIMO能力

	调制方式
	DBPSK, DQPSK, CCK (4bits), CCK (8bits), BPSK (1/2), BPSK (3/4), QPSK (1/2), QPSK (3/4), 16-QAM (1/2), 16-QAM (3/4), 64-QAM (2/3), 64-QAM (3/4), 64-QAM (5/6), 256-QAM (3/4), 256-QAM (5/6), 1024-QAM (3/4), 1024-QAM (5/6) 

	可仿真信道类型
	• By-pass mode - does not impose any channel conditions 

• Model A - typical home/small office environment 

• Model B - typical medium office environment 

• Model C - typical large office environment 

• Model D - typical open space environment 

• Model E - typical large open space environment 

• Model F - complex environment with many scatters 

	CCK Preamble类型
	短和长

	OFDM保护间隔
	400, 800, 1600, 3200 ns 

	前向纠错编码方式
	LDPC / BCC(Viterbi) 


4.射频频率精度：
	参数名称
	参数要求

	初始精度
	+/- 1.0 ppm 

	年老化率
	+/- 1.0 ppm 


5.发射机指标要求：
	参数名称
	参数要求

	发射中心频率偏差
	2.5ppm 

	发射功率范围
	+14dBm to -60dBm 

	发射功率调整步进
	1 dB


6.高级指标要求：
	参数名称
	参数要求

	聚合方式
	Tx and Rx: A-MPDU and Block-ACK Tx and Rx: A-MSDU 

	发射时间戳精度
	50 ns

	每端口可仿真的最大带状态用户数
	500

	每端口可仿真的最大流数
	1000

	每端口可分析的最大流数
	131,000 

	802.1x 鉴权方式
	PEAP/MSCHAPv2, TLS, LEAP/EAP-FAST, TTLS 

	可支持加密方式
	WEP-40 and WEP-104, TKIP (WPA), AES-CCMP (WPA2) 

	OSI Layer 3 and Layer 4 (IP, UDP, TCP, etc.) 控制方式
	每个客户端完全独立控制

	IPv6协议支持
	• NDP: Neighbor/router discovery and address assignment 

• ICMPv6 & DHCPv6 

• Multicast Listener Discover (MLDv1. MLDv2) 

• Dual stack operation of both IPv4 and IPv6 

• UDP, RTP, stateful TCP, and multicast flows 

• Max of 32 IPv6 addresses per client: One Link-local, up to 31 Global

	抓包缓存
	1 GB

	符合的国际认证标准
	Listed TUV-USA and TUV-Canada 

Low Voltage Direction EN 61010-1:2010

EU EMC Directive 89/336/ECC, as amended 

EN 61000-6-2:2001: Class B Radiated Emissions 

EN 55011(AMD. A1:1999) Class B Conducted Emissions 

EN 61000-3-2:2000: Current Harmonics 

EN 61000-3-3:2001: Voltage Fluctuations 

EN 61000 -6-2:2001: Immunity 

Class A part 15 FCC Standards for Radiated and Conducted Emissions 


7.可测项目:
	11ax的AP的最大连接用户数测试

	11ax的AP的最大同时调度用户数测试

	11ax的AP的单天线模式最大吞吐量测试

	11ax的AP的多天线（8x8+160Mhz）模式最大吞吐量测试

	11ax的AP的多用户场景下的吞吐量测试

	11ax的AP的多用户（500个）场景下的时延测试

	11ax的AP的多用户（500个）场景下的丢包率测试

	11ax的多个AP之间漫游性能测试

	11ax的AP在混合类型用户（802.11 a/b/g/n/ac/ax）连接情况下的性能测试

	11ax的AP MU-MIMO性能测试（10/50/100个MU-MIMO用户连接时的吞吐量增益）


第六章  评标办法

1. 总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2. 评标程序

2.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：
（1）投标文件初审（包括资格性检查和符合性检查）；
（2）澄清有关问题；
（3）比较与评价；
（4）推荐中标供应商名单；
（5）编写评标报告。

3. 定标及定标程序

 （见第二章）

4. 评标方法

（见投标人须知前附表）

5. 评标细则及标准（综合评分法）

5.1 本次综合评分的主要因素是：报价、技术指标和配置、业绩、执行方案、售后服务、付款条件。
5.2 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
5.3 在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

5.3.1实质性偏离是指投标文件未能实质响应招标文件的要求。以下情况属于重大偏离：

（1）投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表没有按招标文件的规定和要求签字盖章；

（2）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；

（3）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

（4）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

（5）售后服务没有完全符合招标文件要求；

（6）不符合招标文件规定的其他实质性要求。
投标文件有上述情形之一的，作无效投标处理。

5.3.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；
（6） 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.4 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

5.5 综合评分明细表：以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。
评分标准:
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价 
	30
	以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)x30
	

	2
	技术指标

和配置
	40
	完全符合招标文件要求配置得40分；与招标文件要求一般技术参数有非实质性负偏离的，一项扣1分，6条不满足即废标；★号参数为比较重要的技术参数，偏离一条，视为不满足，即为废标。
	

	3
	业绩
	10
	以投标产品近两年的销售业绩计算，综合评审得分，没有销售业绩的不得分。
	

	4
	执行方案
	5
	在组织、计划、协调、时间保障及人员配备安排上，能有效运行并执行该系统各方面工作，综合评审得分。
	

	5
	    售后服务
	5
	满足招标售后服务要求的得5分。
	

	6
	付款条件
	10
	合同签订付款条件：符合预付款为50%～80%，验收合格后支付余款的，得10分，不符合条件的，得0分。
	


综合得分=技术评审得分（技术指标和配置）+商务评审得分（业绩、执行方案、售后服务、付款条件）+投标报价得分（报价）

由评标委员会对合格投标人的有效投标文件进行综合评审和打分，按综合得分的高低进行排序，综合得分最高的投标人即为中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分采用四舍五入法取小数点后两位。
6．计算错误的修改

6.1 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

6.2  按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。
8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。
有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。
8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。
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